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ETUDE D’UN DISTRIBUTEUR DE POMMADE :
LE PRESSE-TUBE

LES TROIS PARTIES A TRAITER SONT INDEPENDANTES.

Présentation

Le presse tube automatique est un appareil microtechnique qui permet de distribuer le
fluide d’un tube sans que I'utilisateur ne touche ce dernier (figure n°1). Le but de ce systeme
est d’éviter a I'utilisateur de manipuler et de salir le tube avec ses doigts. Il est trés utile dans
divers domaines, comme celui de la kinésithérapie. En effet, lors d’'un massage, le
kinésithérapeute a besoin de plusieurs doses de pommade mais, comme il a les mains
grasses, le tube devient de plus en plus sale, d'oll I'utilité d’automatiser la distribution des
doses de pommade sans contact avec les mains.
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figure n°1

Principe de fonctionnement du presse-tube

Le tube est immobile en appui plan et AN\\N ———é

en butée contre le boitier externe du

dispositif. Le mécanisme est assuré par un \T
systéme vis-écrou et un galet presseur, le Motoréducteur 1
tout motorisé par un moto-réducteur. Le -

galet presseur est en liaison pivot avec un
petit boitier qui est Iui-méme en liaison
glissiére avec le boitier externe. Le schéma O

cinématique est donne en figure n°2.
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